Hochleistungsdampfbefeuchter mit Tauchelektroden und stetiger Regelung:

als komplette, anschlussfertige Einheit konzipiert.

Ausgestattet mit einem Mikroprozessor und Display, Dampfzylinder, Erfassung der Rohwasserleitfähigkeit und Anti- Schaumsystem.

Das Gerät ist standardisiert und von hoher Qualität. Der Befeuchter ist werkseitig vollständig montiert, verdrahtet, auf Leckagen geprüft und bei Standardbedingungen getestet.

Der Befeuchter kann mit einem Ventilatoraufsatz zur direkten Raumbefeuchtung oder mit Dampflanzen für den Einsatz im Kanal verwendet werden

Gehäuse:

Selbsttragende Metallkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet. Frontpanele aufklappbar und durch nicht sichtbare Schnellverschlüsse verriegelbar.

Wassersektor ist vom Elektrosektor getrennt.
Langzeit- Dampfzylinder:

Die Dampfzylinder sind aus hochwertigem Kunststoff und mit vollgeschützten Elektroden bestückt. Diese sind:

Heizelektroden und Vollstands- bzw. Anti- Schaumelektroden.

Durch einen Schraubverschluß kann ein Rückhaltesieb entfernt werden, und der Zylinder durch eine große Öffnung gereinigt werden. Dadurch wird die Lebensdauer des Zylinders erheblich verlängert.

Optimale Dampfleistungsregelung

Die Dampfleistung der Dampfbefeuchter erfolgt proportional, um eine hohe Regelgenauigkeit zu erreichen.

Der Regler ist im Befeuchter integriert, es können zwei Feuchtefühler bzw. ein externes Reglersignal angeschlossen werden.

Verschiedenste Eingangssignale können angeschlossen werden:


0-1 VDC


0-10 VDC


2-10 VDC


0-20 mA DC


4-20 mA DC

Mikroprozessor- Regelung und Steuerung:

Die intelligente Mikroprozessorregelung verarbeitet Signale des Antischaumsystems und steuert die konsequente Beseitigung. Sie ermöglicht die Verwendung eines einzigen Zylindertypes für verschiedene Wasserqualitäten, verbessert die Energienutzung und optimiert den Wasserzulauf. sowie die Abschlämmung.
Die Abschlämmung erfolgt einstellbar.


- Abschlämmen ohne Spannung.


- Abschlämmen unter Spannung 



für eine unterbrechungsfreie Befeuchtung.
Das Gerät hat standardmäßig eine Grenzwertüberwachung für den Raum.

Der Anschluss für eine Überwachungs- und Fernwartung, sowie Integration in andere Systeme der Gebäudeleittechnik ist vorgesehen. Ein Geräteschalter ist eingebaut.

Display:

Gleichzeitige Anzeige ohne Umschalten von:


- Feuchte- Istwert


- Feuchte- Sollwert


- Dampfleistung

Betriebszustände wie:


- Wasserstand zu hoch


- Wasserbefüllung


- Wasserablass

- Alarm und Ein/Aus

Tasten:

für Eingabe und Veränderung des Sollwertes, der Grenzwerte sowie anderer Parameter.

Folgende Tasten sind vorgesehen:
· PRG/Reset (Aufruf von  Funktionsparametern und Alarmrückstellung)

· Drain (Manuelle Entleerung)

· Select (Auswahl der angezeigten Parameter)

· Up/Down (Veränderung der Parameter)
Werte können nur über einen Code geändert werden (Schutzeinrichtung).

Technische Daten

Befeuchterleistung
kg/h
8

Anschlußspannung
V/Hz
400

Nennstrom
A
8,7
Absicherung
A
16
Leistungsaufnahme
kW
6,00

Anzahl d. Dampfzylinder

1

Dampfanschlüsse

1

Schutzklasse
IP
20

Umgebungstemperatur
°C
1 - 60

Netz-Wasserdruck
bar
1 - 10

Das Gerät hat standardmäßig eine Grenzwertüberwachung für den Raum.

Der Anschluss für eine Überwachungs-

Luftwiderstand
Pa
1600

Leitfähigkeit des Wassers
(S/cm
300-1250

Gesamthärte
°dH
8-20

Abmessungen

Höhe

mm
620

Tiefe

mm
275
Breite
mm
375
Leergewicht
kg
13,5

Model
          
SupraSteam SEH0083H40E
Fabrikat:
Stulz
Lieferant:
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Zubehör

Dampflanze:

Die Dampfverteilerlanze der DP- Serie besteht aus dem Rohrstück, einem Anschlussflansch und Verschlussklappe.

Das Dampfverteilerrohr ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und mit entgrateten Bohrungen für den Dampfauslass versehen. Der Anschlussflansch besteht aus dem hochtemperaturbeständigen, thermoplastischen Kunststoff Ryton®. Dessen gute mechanische Eigenschaften bleiben auch im Dauereinsatz bei Temperaturen weit über 100 °C erhalten. Der Anschlussflansch ist zweiteilig konzipiert und gewährleistet mit einer integrierten Dichtungseinheit, die Dichtigkeit des Edelstahlrohres am Anschluss. An der innenliegenden Seite ist ein Dichtungsring angebracht welcher nach einer Montage die Dichtigkeit des Luftkanals gewährleistet.
Durch eine optimale Bauweise werden Dampfrückschläge verhindert und eine einfache Kondensatabführung ermöglicht. Es sind 2 Schlauchanschlüsse integriert, ein Dampfschlauchanschluss sowie ein Kondensatschlauchanschluss. Je nach Größe der Dampfverteilerlanze, ist der Anschluss für den Dampfschlauch in den Maßen AD=22mm / 30mm / 40mm ausgeführt. Der Durchmesser für den Kondensatschlauchanschluss beträgt 10mm. Durch die am Endstück der Dampfverteilerlanze aufgesteckte Verschlussklappe aus Ryton® wird eine einfache Ablängung des Rohrstückes, auf kundenspezifische Längenmaße ermöglicht.
Länge 

mm
Typ:
DPxxxxxx

Schraubverbindung:

Schraubverbindung zum Anschluss der Wasserleitung

· Durchgangsverbindung 3/4" auf 8/6 Ø Schlauchanschluss
· Eckverbindung 90° 3/4" auf 8/6 Ø Schlauchanschluss
Schläuche:

Geruchsfreier Dampfschlauch 30 ID/38 AD


Type:


Länge mtr.: 
Ablaufschlauch 40 ID



Type:


Länge mtr.:

Kondensatschlauch 10 ID/13 AD


Type:


Länge mtr.:

Feuchtefühler für Raumluftregelung:

geeignet für stetige Regelung


Signal
mA/V


Messbereich
r.F.


Type:

Feuchtefühler für Kanaleinbau:

geeignet für stetige Regelung


Signal
mA/V


Messbereich
r.F.


Type:

Ventilationsgerät:

zur direkten Raumbefeuchtung. Ist als direkter Aufsatz auf dem Befeuchter oder für die separate Montage an der Wand geeignet.


Nennleistung:

Watt


Luftvolumen:


m3/h


Geräuschpegel:

dB(A)
Fabrikat


Aufsatzgerät Typ:
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