Bahnbefeuchter-Anlage BBA 
Anschluss- und betriebsbereite Bahnbefeuchter-Anlage zur Vermeidung oder Beseitigung von elektrostatischen Aufladungen sowie zur Bahnbefeuchtung im Bereich der Papier- und Folienverarbeitung sowie anderer Materialien. Das Gerät besteht aus einer speziellen Ultraschall-Befeuchtereinheit mit Aerosolausblaslanzen und einem Ventilator mit Feinfilter, einem Schaltkasten zum automatischem Betrieb der Anlage mit den notwendigen Kontroll- und Regelorganen sowie einem Demischrank mit Ionenaustauschersystem zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser(Reinstwasser mit einer Leitfähigkeit < 20 (S/cm)

Befeuchtereinheit

Befeuchterleistung
0,2-1,0kg/h

Schwinger 
2 Stk.

Aerosollanzen 
2 Stk.

Aerosolausblasbögen 
2 Stk.

Aerosolausblasschläuche 
2 Stk.

Ventilator
1 Stk.

Feinfilter
1 Stk.

Anschlussspannung
48V-50/60Hz

Aufnahmeleistung
100Watt

Elektroanschluss Ventilator
12 VDC

Stromaufnahme Ventilator
3,25A

Umgebungstemperatur
8-40°C

Umgebungsfeuchte
(90% r.F.

Wasserfließdruck
0,5-6 bar

Gewicht

13kg

Abmessungen


Breite
240mm


Höhe
170mm


Tiefe
430mm

Demischrank

Zur Aufnahme von max. 2 Stk. Ionenaustauschern

incl. Eingang Stadtwasser

incl. Ausgang Reinwasseranschluss

Abmessungen


Breite
690mm


Höhe
632mm


Tiefe
233mm

Gewicht

37kg

Ionenaustauscher

Mischbettharz- Ionenaustauscher im Edelstahlbehälter, druckfest , zur Erzeugung von mineralfreiem Wasser. Das Gerät ist mit Kationen- und Anionenaustauscher-material gefüllt, zum sofortigen Einsatz betriebsbereit.

Abmessungen:


Höhe
565 mm


Durchmesser
250 mm


Gewicht
24 kg


(ohne Wasser)

Entsalzungskapazität:

Leistung zwischen 2 Regenerationen bis 20 (S/cm


10° dH
2000 l


20° dH
1000 l


30° dH
500 l

Schalt und Regelung

Bestehend aus einem Schaltkasten betriebsbereit verdrahtet

· inkl. zwei Potentiometern zur Leistungsregelung 

· inkl. einem Potentiometer zur Luftmengenregulierung

· inkl. Leitwertmessgerät zur Überwachung der Wasserqualität 

Anschlussspannung
400V

Abmessungen


Breite
690mm


Höhe
202mm


Tiefe
233mm

Gewicht

10kg

Type:

BBA1000XL
Fabrikat:
STULZ

Lieferant:
Stulz Klimatechnik GmbH



Holsteiner Chaussee 283



22457 Hamburg





Tel: 040-5585-252



Fax: 040-558558-252

