Slave-Steuergerät für Ultraschall-Befeuchter 
(kann nur in Verbindung mit einem Master-Steuergerät betrieben werden)
Kompakter Schaltkasten
als komplette anschlussfertige Steuer- und Regeleinheit zur Erweiterung von Ultraschall-Befeuchter-Anlagen. Das modular ergänzende Steuergerät wird durch eine Leitung mit einem übergeordneten Steuergerät mit Mikroprozessor verbunden und führt aufgrund der busähnlichen Verbindung alle zur Regelung und Überwachung eines Ultraschall-Befeuchters notwendigen Maßnahmen und Ansteuerungen aus. An dem ersten ergänzenden Steuergerät kann ein weiteres ergänzendes Steuergerät angeschlossen werden, welches die Regelung und Überwachung eines weiteren Ultraschall-Befeuchters übernimmt. Durch die busähnliche Verbindung der modular aufgebauten Steuergeräte ist ohne Signalverstärker ein Aufbau eines Feuchte-Regelkreises mit bis zu 15 Ultraschall-Befeuchter möglich. Der Schaltkasten ist standardisiert von hoher Qualität aus Teilen bekannter Markenfirmen hergestellt. Die Steuergeräte sind werksseitig vollständig verdrahtet und sorgfältig auf Funktion geprüft. Alle Eingangs und Ausgangsklemmen sind in Reihen- oder Doppelstockausführung auf einer Tragschiene sinngemäß nach DIN EN 50023 und DIN 53480 vorgesehen.

Gehäuse

Gehäuse bestehend aus Montageplatte, Bedienkonsole und Schaltkastenhaube aus verzinktem Stahlblech St 02 Z 275 NA mit eingebrannter Pulver-Beschichtung, die max. Beständigkeit sichert.

Farbe: RAL 7032
Absicherung

Die Sicherungen sind ideal auf die Ultraschall-Befeuchter angepasst und gewähren eine Absicherung ohne vorzeitiges Auslö​sen durch Einschaltströme oder transiente Überströme. Die Schutzschalter tragen die Prüfzeichen und Zulassungen für VDE, CSA, UL und Semko.
Ablassmagnetventil
Um Staubablagerungen nach langen Stillstandzeiten in dem Wasserbad der Ultrasonic-Befeuchter zu vermeiden, bietet der Mikroprozessor die Möglichkeit ein Ablassmagnetventil mit einer Versorgungsspannung von 48 VAC anzusteuern. Durch einstellbare Spülzyklen ist nicht nur ein entleeren des Wassertanks in den Sommermonaten, sondern zusätzlich ein durchspülen der Leitungen gewährleistet und somit höchste Hygiene gegeben.

Transienter Überspannungsschutz
Zum Schutz der Ultraschall-Befeuchter vor transienten Überspannungsspitzen sind parallel zu den Anschlussklemmen der Schwingerplatinen Suppressordioden mit einer Ansprechzeit kleiner 5 nsec geschal​tet. Diese absorbieren Überspannungsspit​zen bis mindestens 1500 Watt für 10/1000 µsec oder 200 A für eine 60 Hz Sinushalbwelle. Die Suppressordioden gewähren den opti​malen Schutz in dem Temperaturbereich zwischen - 65°C und 175°C. 

Technische Daten
Transformatorleistung
500VA

Anschluss-Spannung
230V

Frequenz
50/60 Hz

Umgebungstemperatur
max. 30 °C

Ausgangsbelastung

Ablassventilausgang
48V / 5A = 

240 VA
Alarmmeldung
pot.-freier Kontakt
Betriebsmeldung
pot.-freier Kontakt

Abmessungen



Tiefe
200 mm


Breite
400 mm


Höhe
400 mm

Gewicht 
22 kg

Typ:

USS 503
Fabrikat:
STULZ
Lieferant:
Stulz Klimatechnik GmbH



Holsteiner Chaussee 283



22457 Hamburg
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