Ultraschall-Befeuchtungssystem 
zur direkten Raumbefeuchtung auf der Basis der Ultraschall- Vernebelung von Wasser und mit einem integrierten Ventilator zur unabhängigen Aufstellung ausgestattet.

Das Gerät ist komplett, als anschlussfertige Einheit konzipiert. Es ist standardisiert und von hoher Qualität. Der Befeuchter ist werksseitig vollständig montiert, verdrahtet, auf Leckagen geprüft und bei Standardbedingungen getestet.

Gehäuse

Gehäuse aus poliertem Edelstahl mit ab​nehmbarer Edelstahlhaube. Für die Luftansaugung ist eine Schublade mit Führungsschienen aus Edelstahl vorgesehen in welche ein waschbares Staubfilter eingelegt ist.

Nebelaustritt

Zur Vermeidung größerer Tropfen im Luftstrom wird der Nebel über speziell geformte Düsen ausgeblasen. In den Düsen ist ein Tropfensieb und am Austritt ein Abstreifring aus Weichplastik vorgesehen. Das Gerät hat standardmäßig einen Luftbypass der mengenmäßig mechanisch justiert werden kann.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erfolgt über ein bei Trockenlauf gegen Überhitzung geschütztes Einlassventil mit integriertem Edelstahlfiltersieb. Der Wasserstand wird mit hermetisch gekapselten und gegen Verschmutzung unempfindlichen magnetischen Schwimmerschaltern geregelt und mit einem weiteren Schwimmerschalter überwacht.

Elektronik

Die Elektronik ist ein Großserienprodukt. Jeder Schwinger hat seine eigene Elektronik bestehend aus Gleichrichtung, Schwingkreis und Transistorverstärker zur Erhöhung der Betriebssicherheit. Die Verschleißteile sind mit Steckvorrichtung elektrisch angeschlossen.

Schutzeinrichtungen

Zum Schutz des Gerätes und der Elektronik sind folgende Sicherheitseinrichtungen eingebaut: KLIXON-Temperaturwächter, magnetischer Schwimmerschalter zur Vermeidung von Trockenlauf und Varistoren gegen Spannungsspitzen.

Die elektrischen Versorgungsleitungen sind mit mehrpoligen Tuchelsteckern ausgeführt, die zum Schutz gegen ungewolltes Lösen mit einer großen Ringmutter verschraubt werden.
Technische Daten

Befeuchterleistung
8,0 kg/h

Anzahl der Schwinger
16 

Spannung Befeuchter
48V(10%

Aufnahmeleistung
670Watt

Umgebungstemperatur
5-40°C

Umgebungsfeuchte
(90% r.F.

Wassertemperatur
5-40°C

Wasserfließdruck
0,5-6bar

Wasserqualität
<5(S/cm

Gewicht

16,1kg

Abmessungen


Länge
225mm


Breite
1024mm


Tiefe
200mm

Type:

BNB8000

Fabrikat:
STULZ

Lieferant:
Stulz Klimatechnik GmbH



Holsteiner Chaussee 283



22457 Hamburg





Tel: 040-5585-252



Fax: 040-558558-252

Zubehör
Regelung/Steuerung
USM/USS Schaltschrank (Feuchteregelung/externes Regelsignal)

Steuer-Schaltschrank mit integriertem Controller und Klartext-Display zum Anschluss von bis zu zwei Feuchtefühlern oder einem externen 0-10 V Eingangssignal  bzw. deren Kombination. 

Pro Schaltschrank ist ein Befeuchter anschließbar. Bei mehreren Befeuchtern in synchroner Betriebsart ist eine Erweiterung im Master/Slave – System möglich.
Im Controller ist die Ansteuerung eines Abschlämmventils integriert,  so dass der Befeuchter bei längerem Nichtbetrieb vollständig entleert werden kann.

(siehe separaten Ausschreibungstext)
Alternativ:
Elektro-Kit (ON/OFF-Regelung)

beinhaltet die wesentlichen produktbezo​genen Einzelteile zum Aufbau eines bauseitig zu erstellenden Schaltschrankes.

Schütz zum Schalten der Sicherheitskette mit niedriger Induktion, R-C Dämmungsglied zur Vermeidung von Schaltspitzen. Trafo mit Primär- und Sekundärabgriffen für verschiedene Spannungen (prim.: 110/208/ 230/400/460 V +/- 15 V; sek.: 36/42/48/ 52/12/24 V) und Suppressordi​oden zum Schutz gegen externe Span​nungsspitzen.

Ein Filternetzwerk zur Begrenzung der Störspannungen, der Oberschwingungen und der Störfestigkeit, angepasst an die entsprechende Befeuchtertypen, gehört mit zum Lieferumfang.
Abschlämmventil

2-Wege-Ventil (NC) zur Montage in den Ablauf um aus hygienischen Gründen eine vollständige Entleerung des Befeuchters zu gewährleisten.

Wasserleitwert-Überwachung 

bestehend aus einer Box zur Wandmontage mit integrierter Leitwertmess-Platine und einer Leitwertmesssonde.

Die Wasserqualität wird über LED´s angezeigt und bei schlechter Wasserqualität der Befeuchtungsprozess gestoppt.

Wasserversorgungsleitung aus PE

Leitungslänge



m

__________

Leitungsquerschnitt


mm

6

Kondenstat-Ablauf bzw. Abschlämm-Leitungen

Kunststoff-Leitung (PVC) zum Entleeren/Spülen des Befeuchters bzw. der Wasserversorgungsleitung. 

Leitungslänge



m

__________

Leitungsquerschnitt


Zoll

½“

Wandhalterung

1 Set – Wandhalterungs-Konsolen für Stulz Ultrasonic Befeuchter 

Verkabelung  

Kabel zwischen Controller und Befeuchter-Einheit

Kabellänge



m 

__________

Kabeltyp






__________
Regelungsleitung Feuchte-Fühler

Kabellänge



m 

__________

Kabeltyp






LIYCY 3x0,8
Montage und Installation 

Fachgerechte Montage der Befeuchtereinheit sowie des Controller-Schaltschranks

Fachgerechtes Verlegen der Schläuche / Verkabelung inklusive Auflegen und Anschließen am Befeuchter sowie am Controller-Schaltschrank.
Inbetriebnahme
Einstellen der Parameter entsprechend den projektspezifischen Anforderungen und Inbetriebnahme des Systems.

Hinweis:

Zum fachgerechten Betrieb der Systems ist eine Entmineralisierung des Versorgungswassers notwendig (Leitfähigkeit des Wassers < 5µS). Eventuell muss dem Befeuchter eine Umkehrosmose-Anlage vorgeschaltet werden.

