Einbau-Dampfbefeuchter für Installationen in Lüftungsanlagen  

zur vollautomatischen Erzeugung und Abgabe von geruchlosem, mineralfreiem und

keimfreien Dampf bestehend aus:

· Dampfzylinder mit Elektroden

· Regel-Elektronik mittels Mikroprozessor

· Schütz und Leistungsschalter 

· Schmutzfilter

· Einlass- und Auslass-Magnetventil,

Im Befeuchter wird Leitungswasser durch elektrische Energie in Dampf umgewandelt und mittels Dampfverteiler-Rohr (optional) dem Luftstrom zugeführt. Die Wasserversorgung erfolgt direkt durch Anschluss an ein Kaltwasser-Leitungsnetz. Durch eine automatische Wasserabschlämmung wird die Standzeit des Dampfzylinders maximiert, der hierzu erforderliche Ablauf erfolgt drucklos durch einen Kunststoffschlauch.

Die Dampfzylinder können je nach Anforderung für zwei verschiedene Arten der Wasserleitfähigkeit (mittel-hoch und mittel-niedrig) oder auch als reinigbarer Zylinder erhältlich. 

Der Befeuchter ist mit einer Elektronik ausgerüstet welche eine genaue, zu einem externen Signal, proportionale Modulation der erzeugten Dampfmenge ermöglicht.

Technische Daten:

Dampfleistung: 





1,5 kg/h

Spannung: 






230 V/1 Ph/50 Hz
Stromaufnahme:





9,8 A

Leistungsaufnahme: 




1,13 kW
Geräteabmessung H+B+T: 



391x160x170mm

Gewicht: 






1,6kg

zulässiger Luftkanaldruck: 




+500Pa

Anzahl / Querschnitt der Dampfanschlüsse : 

1x  (22/30mm

Voreinstellbare Dampfleistung: 



30 - 100 % der Nennleistung

Regelung: 






proportional

Wasserdruck: 





1 - 10 bar.

Max. Wasserzulauftemperatur: 



50°C

Wasser-Leitfähigkeit: 




125 - 1250 µS/cm

Anschluss Wassereintritt: 




3/4"

Anschluss Wasseraustritt: 




32mm

Typ: 


  OEM011
Fabrikat: 

  Stulz
Lieferant:
Stulz Klimatechnik GmbH



Holsteiner Chaussee 283



22457 Hamburg





Tel: 040-5585-252



Fax: 040-558558-252

